Att Koppla Mutant200s till Relook400s via Eluttag

Relook 400s har kort i, varje Mutant 200s ska kopplas till den.
Obs!

Inga mottagare ska kopplas till router och därför kommer inga att

ha tillgång till Internet eller datanätverk.

Installera Highland v2.6+ i Relook 400s.

I Relook 400s under IP Setup:

IP Address

192.168.10.100

Subnet Mask 
255.255.255.0

Gateway  

192.168.10.100

Primary DNS 
0.0.0.0

Secondary DNS 
0.0.0.0

För varje Mutant 200s, ta ett unik IP nummer, t.ex.

Mutant 200s  #1  under IP Setup:

IP Address  

192.168.10.101  <- Helt ny IP nummer

Subnet Mask 
255.255.255.0

Gateway 

192.168.10.100   <- IP Address till huvud Relook 400s !!!!!!!

Primary DNS 
0.0.0.0

Secondary DNS 
0.0.0.0

Mutant 200s #2 under IP Setup:
IP Address  

192.168.10.102  <- Helt ny IP nummer

Subnet Mask  
255.255.255.0

Gateway  

192.168.10.100   <- IP Address till huvud Relook 400s !!!!!!!

Primary DNS 
0.0.0.0

Secondary DNS 
0.0.0.0

Nu är det 2 delar kvar – kort biten och nätverket.

Kort biten

Om newcs är igång i mottagaren måste man har flera användare 
i konfig filen i mottagaren:

(finns i följande mapp)

/var/tuxbox/config/newcs.xml  :

        <newcamdserver>

                <enabled>yes</enabled>

                <name>bla</name>

                <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>

                <userfile>/tmp/users.txt</userfile>

                <user>

                        <name>cardspider</name>

                        <password>clave2</password>

                        <au>on</au>

                </user>

                <user>

                        <name>dummy</name>

                        <password>dummy</password>

                        <au>on</au>

                </user>
                <user>

                        <name>User1</name>

                        <password>Pass1</password>

                        <au>on</au>

                </user>

                <user>

                        <name>User2</name>

                        <password>Pass2</password>

                        <au>on</au>

                </user>

                <user>

                        <name>User3</name>

                        <password>Pass3</password>

                        <au>on</au>

                </user> 

                <user>

                        <name>User4</name>

                        <password>Pass4</password>

                        <au>on</au>

                </user> 

                <user>

                        <name>User5</name>

                        <password>Pass5</password>

                        <au>on</au>

                </user>                 

        </newcamdserver>

Här har vi konfig filen med 7st anvandäre : cardspider, dummy, User1 –> User5.

Nu starta om Relook 400s.
I varje Mutant 200s behövs ett unik namn från 400s listan. 

Mottagare #1 har User1

Mottagare #2 har User2

Osv

Installera Highland v2.6+ i varje Mutant 200s.

Skapa eller ändra följande fil i varje Mutant 200s:

(filen finns/ska skapas i följande plats i mottagaren)

/var/keys/newcamd.list  :

CWS = 192.168.10.100 User1 Pass1 10000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

CWS = 192.168.10.100 User1 Pass1 10001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Förklaring:

192.168.10.100 = IP nummer till Relook 400s

User1  = användarnamn

Pass1 = lösenord

10000 = port kortplats1 (finns i 400s i /var/tuxbox/config/newcs.xml  filen)

01 02 03…. = nyckel till 400s (finns i 400s i /var/tuxbox/config/newcs.xml filen)

Starta om Mutant 200s.

Nu är det bara att koppla in nätverks biten.

Jensen 314 och 385 Wall-Plugged Bridge (Powerline) fungerar. De kopplas till vägguttag
och behöver ingen konfig eller drivrutin.
